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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemelne bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraghch erganzt und geéndert
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Gertstbauteile des
Gerustsystems "Fassadengerust plettac SL 70".

Die Zulassung gilt fiir die Herstellung der GerUstbauteile, sofern nicht angegeben ist, dass
die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur weiteren Verwendung zugelassen
sind. Ferner gilt die Zulassung fir die Verwendung des Gerustsystems als Arbeitsgerist
gemén Definition DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie
fir Arbeitsgeriste nach DIN EN 12811-1"! sowie als Fang- und Dachfanggerist nach
DIN 4420-1:2004-03.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen b=0,74m, Belagen
¢ < 3,0 m sowie Diagonalen (Vertikaldiagonalen) in der duBBeren vertikalen Ebene.

Fur die Verwendung der Geristbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfuhrung
beschrieben, fur die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfuhrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises; die dafir anzusetzenden
Kennwerte sind in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Die Regelausfilhrung gilt fir Fassadengertste mit Aufbauhdhen bis 24 m dber Gelande
zuzlglich der Spindelauszugslange. Das Geristsystem darf in der Regelausfihrung mit

Feldweiten £<3,0m fur Arbeitsgeriste = der Lastklassen <3  nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit einer Fanglage der
Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit Schutzwande se SWD 1 nach
DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden. .

2 Bestimmungen fiir die Gerustbauteile
2.1 Eigenschaften fir Bautechnik
2.1.1  Allgemeines

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Geristbauteile mussen den Angaben der Anlage A
und den Regelungen der folgenden Abschnitte entsprechen.

Fir die Herstellung der Gerlstbauteile nach Tabelle 1 sind die Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.2 bis 2.1.5, 2.2 und 2.3 maBgebend, sofern nicht in der Tabelle 1
angegeben ist, dass die Bauteile nur zur Verwendung zugelassen sind.

Tabelle 1: Gerustbauteile fur die Verwendung im Gerlstsystem "Fassadengerist
plettac SL 70"
Bezeichnung Anéi?tiA’ Bemerkungen
Vertikalrahmen t = 3,2 mm 1
Vertikalrahmen t = 2,7 mm 3
Vertikalrahmen (alte Ausfihrung) 5 nur zur Verwendung
FuBspindel starr 6
FuBspindel schwenkbar 7
FuBspindeln (alte Ausfliihrungen) 8 nur zur Verwendung
FuBplatte 9
FuBplatte (alte Ausfihrung) 10 nur zur Verwendung

1 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 66 ff

75533.08
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anéaegitee A, Bemerkungen
Vertikaldiagonale 11

untere Diagonalbefestigung 12
Vertikaldiagonale (alte Ausfihrung) 13 nur zur Verwendung
Vollholzbelag 32 14
Vollholzbelag 32, d = 44 mm 15
Vollholzbelag 32, d = 45 mm (alte Ausfuhrungen) 16 nur zur Verwendung
Vollholzbelag 32, d = 48 mm (alte Ausflihrung) 17 nur zur Verwendung
Stahlbelag 32 19
Stahlbelag 32 (alte Ausfihrung) 20 nur zur Verwendung
Alu-Belag 32 21
Alu-Belag 32 (alte Ausfihrung) 22 nur zur Verwendung
Alu-Belag 64 23 nur zur Verwendung
Alu-Tafel mit Alu-Belag 24
Alu-Tafel mit Sperrholzbelag 25
Alu-Tafel mit Sperrholzbelag (alte Ausfiihrung) 26 nur zur Verwendung
Gerusthalter, Gerlsthalter mit Gabel 27
Gerusthalter (alte Ausfihrungen) \ 28 nur zur Verwendung
Gelanderholm (Rickengelander) % 29
Gelanderholm (alte Ausfiihrung) 30 nur zur Verwendung

Gelanderrahmen (Doppelgelénder)

Deutsches lnsu‘tqn 31

Doppelgelander (alte Ausfihrung) T Bautechnik / 32 nur zur Verwendung
Gelanderpfosten einfach = ’ 33
Gelanderpfosten einfach (alte Ausfuhrung) 34 nur zur Verwendung
Gelanderpfosten (Gelanderpfostenstitze) 35
Gelanderpfosten (alte Ausfihrung) 36 nur zur Verwendung
Stirnseiten-Gelanderholm, Stirnseiten-

Doppelgeléander 37
Stirnseiten-Gelander (alte Ausfuhrungen) 38 nur zur Verwendung
Stirnseiten-Gelanderrahmen (Seitengeldnderrahmen) 39
Stirnseiten-Gelanderrahmen (alte Ausfiihrungen) 40 nur zur Verwendung
obere Belagsicherung 41

obere Belagsicherung (alte Ausfiihrungen) 41 nur zur Verwendung
Bordbrett 42
Bordbrett (alte Ausfihrung) 43 nur zur Verwendung
Stirnseiten-Bordbrett 44

Stirnseiten-Bordbrett (alte Ausfihrung) 45 nur zur Verwendung
Bordbretter (alte Ausfiihrungen) 46 nur zur Verwendung
Schutzwand (Schutzgitter) 47
Schutzwandpfosten (Schutzgitterstitze) 48
Schutzwandpfosten (alte Ausfiihrung) 49 nur zur Verwendung
Verbreiterungskonsole 32 50
Verbreiterungskonsole 32 (alte Ausflihrung) 51 nur zur Verwendung
Verbreiterungskonsole 64 mit Belagsicherung 52
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung A nlse;gi)teeA, Bemerkungen
Verbreiterungskonsole 74 (Ausleger 74x50) 53
Verbreiterungskonsole 74 (alte Ausfiihrung) 54 nur zur Verwendung
Strebe fur Konsole 74 55
Ubergangsboden fiir Konsole 74 56
Dachfangrahmen 57
Schutzdachaufsatz mit Belagsicherung 58
Querdiagonale fur Vertikalrahmen 59
Alu-Durchstiegtafel mit Alu-Belag 60
Alu-Durchstiegtafel mit Sperrholz-Belag 65
ﬁtjs-:ljjl:\rrzrr]\sgt)legtafe‘ mit Sperrholz-Belag (alte 20 nur zur Verwendung
Stahl-Leitergangsrahmen (Stahimatte) 71
Holzbelag mit Klappe 72
Innenleiter aus Stahli 73
Innenleiter aus Stahl (alte Ausfihrung) 74 nur zur Verwendung
Durchgangsrahmen 70/70 einteilig 75
Durchgangsrahmen 70/110 einteilig (alte Ausflhrung) 76 nur zur Verwendung
Gittertrager fiir Durchgang 70/110 77
Vertikalstie! fir Durchgang 70/110 78
Horizontalriegel fiir Durchgang 70/110 9
Vertikaldiagonale fir Durchgang 70/110

Konsole 40 fiir Durchgang 70/110 8
Uberbriickungstrager Deutsches Tpstitn
Stahl-Gittertrager /83
Traverse fir Zwischenstandhdhen 84
Traversen fur Zwischenstandhéhen (alte Ausfiihrung) 85 - | nur zur Verwendung
Podesttraverse 86
Podesttraverse (alte Ausfiihrung) 87 nur zur Verwendung
Belagsicherung fur Traversen 88
FuBtraverse SL 70 89
Alu-Treppe 250 90
Alu-Treppe 300 91
Alu-Spaltabdeckung 94
Alu-Treppe, AuBBengelénder 95
Alu-Treppe, Innengelénder 96
Kupplung mit Kippstift, Distanzkupplungen 11 und 16 97
Verankerungskupplung 98
Fallstecker 99
Montage-Sicherheits-Gelénder, Pfosten 100
Montage-Sicherheits-Gelénder, Holm 101
Montage-Sicherheits-Gelander, Stirnseiten-Rahmen 102
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2.1.2
2.1.21

2.1.2.2

2.1.2.3
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Werkstoffe
Metalle

Die Werkstoffe miissen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen, ihre Eigen-
schaften sind durch Prifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2 zu
bestatigen. Die Prifbescheinigungen fur die Aluminiumlegierungen missen mindestens

Angaben zur chemischen Zusammensetzung, Zugfestigkeit Ry, Dehngrenze Rpp 2 sowie
zur Dehnung A bzw. Aso mm beinhalten.

Tabelle 2: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fur die metallischen
Werkstoffe der Geristbauteile

Pruf-
Werkstoffnummer/ bescheinigung
Werkstoff Numerische Kurzname technische Regel nach
Bezeichnung DIN EN 10204:
2005-01
. DIN EN 10025-2:
1.0038 S235JR” 0
2005-04,
Baustahl "
1.0039 S235JRH" DIN EN 10219-1: 23"
1.0576 S355J42H 2006-07
Band und DIN EN 10142:
1.0350 DX52D+2275
Blech 1995-08
. DIN EN 1562 .
Temper EN'JM 1030 EN_GJMW_400_5 Deutsches lnstitut/
guss 2006-08 fiir Bautechnik 4
EN AW-6060 T66 EN AW-AIMgSi L
EN AW-6063 T66 | EN AW-AIMg0,7Si| DIN EN 755-2:
- 2004-09 3.1
Aluminium-| EN AW-6082 T6 AI%N1 aan
legierung : g.
EN AW-6082 T6151 | EN AW-AISiMgMn DIN EN 485-2:
EN AW-5754 .
H24/H34 EN AW-AIMg3 1997-08

7 Die fur einige Geristbauteile vorgeschriebene erhohte Streckgrenze Ren 2320 N/mm? oder
Ren > 280 N/mm? - diese Bauteile sind in der Anlage A entsprechend bezeichnet - ist bei der Herstellung
der Profile durch Kaltverfestigung zu erzielen, wobei die Bruchdehnung die Mindestanforderung an Stahl
$355J2 nach DIN EN 10025:2005-04 nicht unterschreiten darf. Die Werte der Streckgrenze und der Bruch-
dehnung sind durch Prifbescheinigung 3.1 nach DIN EN 10 204:2005-01 zu bescheinigen.

Volliholz

Das Vollholz muss entsprechend den Angaben der Anlage A mindestens der Sortier-
klassen S 10, S13, MS 10 oder MS 13 nach DIN 4074-12003-06 entsprechen.

Bau-Furnierplatten

Die Bau-Furnierplatten miissen den Anforderungen der "Zulassungsgrundsatze fur die
Verwendung von Bau-Furniersperrholz im Gerustbau"? entsprechen.

Korrosionsschutz
Es gelten die Bestimmungen geman DIN 18800-7:2002-09.
Kupplungen

Fir die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Kuppiungen sind Halbkupplungen der
Kupplungsklasse B mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

2

Z5533.08

vgl. "Mitteilungen, Deutsches Institut fir Bautechnik®, Heft 3, 1999, Seite 122f.
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Polyamid

Die Zusammensetzung des Werkstoffes fur die Polyamid-Kopfbeschlage muss den
Angaben der beim DIBt hinterlegten Unterlagen entsprechen. Die Viskositatszahl
[(96 %ige H,SO.) 0,5 g/dl] des Polyamids bei der Prifung nach DIN 53727 oder nach
ISO 307 muss 245 cm?3/g betragen, diese Eigenschaft ist durch eine Werksbescheinigung
2.3 nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

Anschlussteller, Anschlusskdpfe und Keile

Die Anschlussteller, Anschlusskdpfe und Keile (vgl. z.B. Anlage A, Seite 77) mlssen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-843 entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Betriebe, die geschweiBte Gerlstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind.

Fur Stahl-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fir den SchweiBbetrieb eine
Bescheinigung mindestens Uber die Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit
Erweiterung) nach DIN 18800-7:2002-9 entsprechend den Anforderungen zur Fertigung
von SchweiBverbindungen nach dieser Zulassung vorliegt.
Far Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fir den Schwei3betrieb
eine Bescheinigung mindestens Uber die Klasse B nach DINV 4113-3:2003-11
entsprechend den Anforderungen zur Fertigung von SchweiBverbindungen nach dieser
Zulassung vorliegt.
Betriebe, die geleimte Gerustbauteile nach dieser Zulassung herstellen, mussen
nachgewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht,
wenn fir den Betrieb mindestens eine Bescheinigung C nach DIN 1052-1:2004-08
vorliegt.
Kennzeichnung
Die Lieferscheine der GerUstbauteile nach Tabelle 1, deren Herstellung in dieser
allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung geregelt ist, sind nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen
Zusatzlich sind die Gertistbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mj ‘
- dem GroBbuchstaben "U*, '

Deutsches lnstitat

- mindestens der verklrzten Zulassungsnummer "29",
ftir Bautechnik Y,

- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung
zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Die codierte Form der Kennzeichnung ist Anlage A, Seite 103 zu entnehmen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Gerustbauteile nach Tabelle 1, deren
Herstellung in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer
Produktprifung der Gerlstbauteile nach Tabelle 1 nach MaBgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der
Gerustbauteile nach Tabelle 1 eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
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Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Gerustbauteile den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten
MafBnahmen einschlieBen:

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Geristbauteile sind die
entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinsteliungen vor der ersten
Inbetriebnahme zu Gberprifen und zu dokumentieren.

Kontrolle und Prifungen des Ausgangsmaterials und der Bauteile:

Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforde-
rungen genugen.

Bei mindestens 1%. der jeweiligen Einzelteile ist die Einhaltung der MaBBe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.

= Kontrolle und Prifungen, die an den Gerlstbauteilen durchzufihren sind:

- Bei mindestens 1%. der Gerlstbauteile sind die Einhaltung der MafBe und
Toleranzen und ggf. die SchweiBnéhte sowie der Korrosionsschutz entsprechend
den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Einzelteile bzw. Gerlstbauteile

- Art der Kontrolle

Datum der Herstellung und der Prifung der Einzelteile bzw. Gerustbauteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelteile bzw. Gerlstbauteile, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit
ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prufung unverzuglich zu wiederholen.

Fremdlberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens alle finf Jahre. Im Rahmen der Fremd-
Uberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Produktprifung der Gerustbauteile nach Tabelle 1 durchzufihren. Die
Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Es sind mindestens folgende Prifungen durchzuflhren:

- Uberpriifung der personellen und einrichtungsmaBigen Voraussetzungen zur
ordnungsgemanen Herstellung der Gerlstbauteile

- Uberprifung der werkseigenen Produktionskontrolle
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- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Geristbauteile mit den
Bestimmungen der Zulassung nach

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberprifung der geforderten Eignungsnachweise (SchweiBeignungs- und Leim-
nachweise)
Die Gerustbauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der UbenNachungssteIIe dem
Deutschen Institut fir Bautechnik oder der zustandigen oberstgpSauamsichtsbehdrde auf

Verlangen vorzulegen. %

Deutsches lnstitu7
ftir Bautechnik/

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Regelausfihrung

Ausfiihrungen von Fassadengeristen gelten als Regelausfihrung, wenn sie den
Bestimmungen der Anlage B entsprechen.

Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Wenn das Geristsystem fur Geriste verwendet wird, die von der Regelausflhrung
abweichen, missen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den
Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen
werden.

Dabei diirfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Gerustbekleidungen
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhohten Beanspruchungen (z.B. aus der
VergréBerung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhdhten Verkehrslasten)
sind in einem Gerust bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen.
Ebenso ist der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebezeugen zu berlcksichtigen,
wenn diese nicht unabhangig vom Gerust betrieben werden.

Bemessung
Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit von Geristen, die unter Verwendung der Gerust-
bauteile nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfihrung entsprechen,
ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind
insbesondere DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fur
Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"1, DIN 4420-1:2004-03, die "Zulassungsgrundsatze
fur Arbeits- und Schutzgeriste - Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche,
Ubereinstimmungsnachweis"3 sowie die "Zulassungsgrundsétze fur die Bemessung von
Aluminiumbauteilen im GerUstbau"3 zu beachten.

Berechnungsannahmen

Vertikale Beanspruchbarkeit von Belagen

Die Belage des Geriistsystems "Fassadengerist plettac SL 70" sind entsprechend
Tabelle 3 fir die Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03,
Tabelle 3 und, ausgenommen die Vollholzbelage nach Anlage A, Seite 16, fur die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerist als Fanglage der Klasse FL1 nach
DIN 4420-1:2004-03 nachgewiesen.

3

Z5533.08

zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik
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Tabelle 3: Zuordnung der Belage zu den Gerlstgruppen
Bezeichnung Anéi?tee A, Feldweite £ [m] Verwendung in Lastklasse
<15 <6
2,0 <
Vollholzbelag 32 14 S
2,5 <4
3,0 <3
Vollholzbelag 32 =15 =S
oliholzbelag
d = 44 mm 15 2,0 <5
2,5 <4
Vollholzbelag 32" <15 <6
d=45mm 16 2,0 <4
(alte Ausfihrung) 25 <3
<15 <6
Vollholzbelag 32 20 <5
d =48 mm 17 - —
(alte Ausfuhrung) 2,5 s4
3,0 <3
<15 <6
<
Stahlbelag 32 19 2,0 <6
2,5 <5
3,0 <4
<15 <6
Stahlbelag 32 20 2,0 <6
(alte Ausflihrung) 25 <5
3,0 <4
1,5 " <6
2 <
Alu - Belag 32 21 0 6
2,5 5
3,0 Institatl 4
1,5 r Bautechnik /< 6
Alu - Belag 32 o0 2,0 " <6
(alte Austiihrung) 25 <5
3,0 <4
<2,0 <6
Alu-Belag 64 23 2,5 <5
3,0 <3
Alu-Tafel 64 mit Alu- 24 2,5 <4
Belag 3,0 <3
Alu-Tafel 64 mit
Sperrholzbelag 25 <30 .
Alu-Tafel 64 mit
Sperrholzbelag (alte 26 <3,0 <3

Ausfuhrung)
)

nicht fur die Verwendung im Fanggeriist zugelassen
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Tabelle 3: (Fortsetzung)
Bezeichnung Anlsae?te; A Feldweite £ [m] | Verwendung in Lastklasse
Alu - Durchstiegtafel mit 60 2,5 <4
Alu - Belag 3,0 <3
Alu - Durchstiegtafel mit
Sperrholz-Belag 65 <30 <3
Alu - Durchstiegtafel mit
Sperrholz-Belag (alte 70 <30 <3
Ausfiihrung)
1,5 <5
Stahl - Leitergangs- 20 <5
rahmen 71 - >
(Stahimatte) 2,5 <4
3,0 <3

3.2.2.2 Elastische Stutzung der Vertikalrahmenzige

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenzigen dirfen in Rahmenebene (bei
Fassadengerlsten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belag-
elemente) als elastisch gestiitzt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten
Knoten verankert sind. Diese elastische Stutzung darf durch die Annahme einer Wegfeder
mit den in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerten bericksichtigt werden.

3.2.2.3

Z5533.08

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder
)
23
5 . Lose e 1
Bela Anlage A, | o ;3 | Feldweite f Steifigkeit | Fg, 4
9 Seite |[E&| ¢[m] old ¢, 4[kN/em]| [kN]
N o [cm]
< Qa
14. 15 <25 2,5 0,67 2,73
Vollholzbelag 32 16, 17’ 2
' 3,0 3,1 0,55 2,18
<25 3,3 2,10 3,09
Stahlbelag 32 19, 20 2
3,0 3,5 1,63 2,36
<25 1,5 0,25 1,82
Alu - Belag 32 21,22 2
3,0 1,9 0,15 1,18

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und auBere Vertikalebene eines Gerlsts dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeristen parallel zur Fassade) durch die Belage als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme

einer Kopplungsfeder mit den in Tabelle 5 angegebenen Bemes

sichtigt werden.

ngswerten berick-
’ Deutsches [usiitu g

fiir Bautechnik ;

4
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3.2.2.4

3.2.2.5

3.2.2.6

3227

Z5533.08

Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern pro Gerustfeld

® o
IO
o5 . | Lose P
Bela Anlage A, | @ 35 Feldweite f Steifigkeit | Fryq
9 Seite |= 8| ¢[m] olld ¢ 4[kN/em] | [kN]
g O [cm]
c 2
< a
14, 15,
Vollholzbelag 32 16. 17 2 <30 0,4 3,09 4,36
Stahlbelag 32 19, 20 2 <30 0,7 7,82 4,36
<25 0,7 1,24 4,27
Alu - Belag 32 21,22 2
3,0 0,7 1,29 4,27
Alu - Tafel 64 mit Alu-Belag 24 1 <3,0 0 1,73 5,36

Anschluss des unteren Querriegels am Standerrohr

Beim Nachweis des Gerlstsystems darf der Anschluss des unteren Querriegels am
Standerrohr der Vertikalrahmen nach Anlage A, Seite 3 mit einer drehfedernden
Einspannung und einer Beanspruchbarkeit nach Tabelle 6 berucksichtigt werden. Hierbei
ist zu beachten, dass der Anschluss auf AuBenkante Standerrohr bezogen ist.

Tabelle 6: Kennwerte des Anschlusses unterer Querriegel/Standerrohr

. Beanspruchbarkeit
Bauteil Mo [kNM] Verdrehung ¢ [rad]
Vertikalrahmen nach M -
= Min kN
Anlage A, Seite 3 0,63 % =377 "216M nKm

Materialkennwerte

Fur Bauteile aus Stahl S235 mit erhohter Streckgrenze (Ren =320 N/mm?2 oder
Ren = 280 N/mm?2) - diese Bauteile sind in der Anlage A entsprechend bezeichnet - darf
ein Bemessungswert der Streckgrenze von fy 4 =291 N/mm?2 bzw. von fy 4 = 254 N/mm?
der Berechnung zugrunde gelegt werden.

SchweiBnéhte

Beim Nachweis der SchweiBnédhte von Bauteilen aus Stahl S235JR mit erhdhter Streck-
grenze (Ren =320 N/mm?2 oder Ren =280 N/mm?) - diese Bauteile sind in der Anlage A
entsprechend bezeichnet - ist fur auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnéahte
(SchweiBnéahte) eine Ausnutzung der erhdhten Streckgrenzen von fy 4 = 291 N/mm?2 bzw.
von fy 4 = 2564 N/mm?2 zuléssig. Alle Gbrigen SchweiBnahte sind mit den Streckgrenzen des
Ausgangswerkstoffs der Bauteile nachzuweisen.

Querschnittswerte der Gerustspindel

Die Ersatzquerschnittswerte der Gerilstspindel nach Anlage A, Seite 6 fur die Spannungs-
nachweise und Verformungsberechnungen nach DIN 4425 sind wie folgt nehmen:

A= Ag= 3,09 cm?
| = 3,60 cm*
We = 2,42 cm?

Wp =  1,25¢2,42=3,03cme
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3.2.2.7 Kupplungen

4.1

4.2

4.3
4.31

4.3.2

4.3.3

4.3.4

435

Z25533.08

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fir Halbkupplungen der Klasse B entsprechend
den Angaben der "Zulassungsgrundsatze fir den Verwendbarkeitsnacj wei ‘
kupplungen an Stahl- und Aluminiumrohren"3 anzusetzen. 7

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Deutsches inesitut )
fiir Bautechnik

Aligemeines N

Ausfihrung und Uberpriifung der Gerlste sind nicht Gegenstand diese Y

bauaufsichtlichen Zulassung.

Es ist darauf zu achten, dass Vertikalrahmen nur so eingebaut werden, dass die

Gelanderkippstifte zur Belagflache zeigen.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Oberpruft
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Die Kippriegel an den Anschlissen fur die Diagonalen und Gelanderholme mussen
selbsttétig in die Verschiussstellung fallen.

Bauliche Durchbildung

Bauteile

Fir Geruste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile zu
verwenden. Es durfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend den
Regelungen dieser oder entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Z-8.22-843 gekennzeichnet sind.

Im Einzelfall durfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03
sowie Gerustbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 erganzt werden.

Abweichend von der in Anlage A, Seiten 6, 7 und 8 dargestellten Gerustspindeln durfen
auch andere leichte Geristspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder FuBspindeln nach
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragfahigkeiten
verwendet werden.

FuBbereich

Die unteren Vertikalrahmen sind auf Gerustspindeln oder FuBplatten nach Anlage A,
Seiten 9 und 10 zu setzen und so auszurichten, dass die Gerustlagen horizontal liegen.
Es ist dafir zu sorgen, dass die Endplatten der Gerustspindeln und der FuBplatten nach
Anlage A, Seiten 9 und 10 horizontal und vollflachig auflagern und die aus dem Gerust
resultierenden Krafte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden
kénnen.

Hohenausgleich

Far den Héhenausgleich dirfen die Vertikalrahmen 1500, 1000 und 500 als Ausgleichs-
rahmen verwendet werden. Auf Gerlstlagen unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf
nicht gearbeitet werden.

Gerustbelag

Die Geriistbelage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Seitenschutz

Fiir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahirohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie GerUstbretter und
-bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.
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4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

5.1

5.2

Aussteifung
Gerlste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengeristen ist die auBere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch
Diagonalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen. Die
Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch durfen
einer Diagonale hochstens 5 GerUstfelder zugeordnet werden.

Mindestens in den Feldern, in denen eine Diagonale anschlieBt, sind in Héhe der Gerust-
spindeln Langsriegel einzubauen.

Die horizontalen Ebenen (Gerustlagen) sind durch Belage auszusteifen.
Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkrafte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.

Die Verankerungen der Gerusthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafur Sorge zu tragen, dass
diese die Krafte aus den Gerusthaltern sicher aufnehmen und ableiten kdnnen. Vertikal-
krafte durfen dabei nicht Gbertragen werden.

Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von £ 10 % sind zulassig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.

Die Keile der Belagsicherungen sind beim Anschluss an die Stander durch Einschlagen
des Keils mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag anzuziehen.

Durchgang 70/110

Die Keile der Anschlusskdpfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren
Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

Bestimmung fiir Nutzung und Wartung

Allgemeines

Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Gerilistbauteile aus Holz

Um Schaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerustbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt

Z5533.08




